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zidna niša

z.ker +1.90

radni sto

z.ker +1.90

5x5

masna boja +1.90

zidna škafa:
obija se post. keramika
 i višak maltera te oblaže
 kiselootpornom keramikom

novi pvc prozornovi pvc prozor

5x5 novi pvc prozor

5x5

5x5

5x5

5x5

novi pvc prozor

izravnati pod i isti obložiti
podnom keramikomuraditi zidnu

keramiku do plafona

priključiti odvod iz veš mašine

5x8
5x8

5x8

h zida = 270 cm.

h zida=307 cm.

pilastar od "stare" opeke ventilator

novo krilo vrata
u imitaciji "starih" vrata

ugraditi krilo vrata i zastakliti nadsvijetlo

pilastar od "stare" opeke

z.ker +1.50

betonski prag obl.keramikom

dovod vode

odvodna cijev DN 125

z.ker +1.90

kanal za odvod vode sa
podnom rešetkom

1

3

4

 OSNOVA PRIZEMLJA
 ADAPTACIJA
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POVRŠINSKI KANAL

D
N

 5
0

1
keramika
A: 10.01 m2
P: 13.44 m

4
keramika
A: 16.17 m2
P: 16.68 m

3
keramika
A: 14.55 m2
P: 15.68 m

2
keramika
A: 17.10 m2
P: 16.74 m


